
Joint de maintien caoutchouc
À installer sur le filtre pour 
maintien du manchon n°2

Tuyau d'évent secondaire D100

Manchon lisse D100
(ne pas coller)

Filtre anti odeur

Manchon à buté D100
(ne pas coller)

Tuyau d'évent secondaire  D100

SOLUTION N°1 SOLUTION N°1 
MONTAGE SUR LA COLONNE DE MONTAGE SUR LA COLONNE DE 

VENTILATION MONTANTEVENTILATION MONTANTE

Pack manchons à commander sur :Pack manchons à commander sur :
www.limecoshop.comwww.limecoshop.com



Extraxteur statique

Filtre anti odeur

Manchon à buté D100

Tuyau d'évent secondaire  D100

SOLUTION N°2 SOLUTION N°2 
MONTAGE SOUS LE CHAPEAU D'EVENTMONTAGE SOUS LE CHAPEAU D'EVENT

ou EXTRACTEUR STATIQUEou EXTRACTEUR STATIQUE

Chapeau d'évent

Kit de montage pour évent avec Kit de montage pour évent avec 
extracteur statique ou chapeau d'évent extracteur statique ou chapeau d'évent 

à commander sur :à commander sur :
www.limecoshop.comwww.limecoshop.com
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